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D.G.R. N. XI/4123 DEL  21/12/2020

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE E DEL FONDO
DELL'ALVEO DEL TORRENTE GUISA NEL TRATTO TRA VIA MILANO SP133

(BOLLATE) A VIA GRAMSCI (ARESE)
CUP: C47H21001450002

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

VGA_2004

1:10

TRATTO A VALLE DELLA SP 233 - SEZIONI TIPOLOGICHE E

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

1 - MURO CON FRATTURA ALLA BASE O EROSO - scala 1:10 2 - MURO DA SOTTOMURARE  - scala 1:10

3 - MURO CON PROTEZIONE SCALZATA  - scala 1:10 4 - MURO IN MATTONI PIENI DA CONSOLIDARE  - scala 1:10

1 - MURO  CON  FRATTURA  ALLA  BASE O EROSO 2 - MURO DA SOTTOMURARE

3 - MURO CON PROTEZIONE SCALZATA 4 - MURO IN MATTONI PIENI DA CONSOLIDARE

Nota:

CALCESTRUZZO CLASSE XC2 - C25/30 CONSISTENZA S4 D

MAX

 =16mm COPRIFERRO 5cm
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