SEZIONE TIPOLOGICA PALIFICATA A PARETE DOPPIAscaLA 1:50

ASTONI DI SPECIE ARBUSTIVE AD ELEVATA CAPACITA*

INERBIMENTO MEDIANTE IDROSEMINA VEGETATIVA, DIAMETRO MINIMO 2- 3 CM, LUNGHEZZA
TALE DA GARATIRE IL CONTATTO CON IL SUBSTRATO

3 ASTONI AL METRO SU OGNI RIGA

Ny RINTERRO CON MATERIALE
\ PROVENIENTE DAGLI SCAVI

| — POSA DI RETE IN FIBRA NATURALE SULLA
FACCIA FRONTALE PER TRATTENERE
IL TERRENO NELLA STRUTTURA

TONDAME IN LEGNO DI CASTAGNO
SCORTECCIATO @20cm

RIEMPIMENTO CON MATERIALE
GHIAIO-TERROSO
PROVENIENTE DAGLI SCAVI

3.70

SEDE DI POSA A REGGIPOGGIO
(INCLINAZIONE 20°)

MASSI CICLOPICI IN
PIETRA GRANITICA
DIMENSIONE MINIMA 0.50x0.50m

PALIFICATA A PARETE DOPPIA PROSPETTO scaLA 1:25

TABELLA ESSENZE

~ DISPOSIZIONE ALTERNATA DEI TRAVERSI - Salice rosso (Salix purpurea)

- Salix nigricans
- Salix triandra
- Salix viminalis

- Sa||ce cinereo (Salix cinerea)
INERBIMENTO ) . N o i‘\mf\(\j\% ’ & mﬁ(\q Z 7?9/
MEDIANTE IDROSEMINA 2 : ' Y i \ ) 17)% \\m( /f Y
\

PROFILO TERRENO ESISTENTE

Xy >
NN, A ALA‘ LM u MIANEZ W \‘m.ALL« u.nmlmlu AfAAL, me.. H..ﬂuu A u__.L.\AL
4 a

V"'..
4

e AN TG SR ﬁng
ASTONI DI SPECIE ARBUSTIVE ‘ & . B A i “ W
AD ELEVATA CAPACITA VEGETATIVA '\ ° . ’ .,\ S 5 AT > S /\/ /{/7 ;\}\/( G )

= .P— . )
” “".:‘. =
O N ES 4- B

nﬂ "
TONDAME IN LEGNO DI CASTAGNO—,-
SCORTECCIATO @20cm

RIEMPIMENTO CON MATERIALE
GHIAIO-TERROSO
PROVENIENTE DAGLI SCAVI

PIETRA GRANITICA D>=50cm

RINTERRO CON MATERIALE
PROVENIENTE DAGLI SCAVI
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PRESCRIZIONI OPERATIVE

- SCEGLIERE TRONCHI CON DIAMETRO OMOGENEO @20-30cm

OPERAZIONI PRELIMINARI CON SFALCIO E RIMOZIONE DELLA VEGETAZIONE E DEL GEOTESSILE ESISTENTE

- TAGLIARE LE EVENTUALI PARTI SPORGENTI DEI CHIODI MEDIANTE SMERIGLIATRICE ANGOLARE E MOLA DA TEGLIO FERRO

- ASSICURARE IL CONTATTO TRA TRONCHI TRASVERSALI ED IL SOVRASTANTE ORDINE DI TRONCHI LONGITUDINALI

- E'VIETATA LA SOVRAPPOSIZIONE DI TRONCHI TRASVERSALI IN CORRISPONDENZA DI GIUNTURE DI TRONCHI LONGITUDINALI E VICEVER(

- MATERIALE VEGETALE VIVO DI LUNGHEZZA TALE DA CONSENTIRE IL CONTATTO CON IL SUBSTRATO

- RIEMPIMENTO CON MATERIALE INERTE E POSA ASTONI VEGETALI VIVI IN PROGRESSIONE ALLA STRUTTURA IN LEGNO

- E'NECESSARIO ESEGUIRE L'INTERVENTO DURANTE IL PERIODO DI RIPOSO VEGETATIVO

- GLIASTONI DOVRANNO SPORGERE PER CIRCA 10-12 CM. ED ARRIVARE NELLA PARTE POSTERIORE FINO AL TERRENO IN POSTO

PALIFICATA A PARETE DOPPIA - DETTAGLIO FISSAGGIOscaLA 1:25

TONDAME IN LEGNO DI CASTAGNO
SCORTECCIATO @20cm

FISSAGGIO PROVVISORIO MEDIANTE CAMBRA
O ZANCA IN FERRO PER CONSENTIRE IL
CORRETTO FISSAGGIO DEFINITIVO

GIUNTURA AD INCASTRO A
SCORRIMENTO E CHIODATURA

FISSAGGIO PROVVISORIO MEDIANTE
CAMBRA O ZANCA IN FERRO

PALIFICATA A PARETE DOPPIA - DETTAGLIO GIUNZIONE scaLa 1:10

TONDAME IN LEGNO DI CASTAGNO
SCORTECCIATO @20cm

GIUNTURA AD INCASTRO
A SCORRIMENTO

PICCHETTO DI CHIODATURA CON TONDINO @14mm

IN ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA INSERITI

MEDIANTE BATTITURA MANUALE CON MAZZA,

PREVIA PERFORATURA CON TRAPANO DI EGUAL DIAMETRO

CHIODATURA

PROTEZIONE IN MASSI SCIOLTI -scaLa 1:50

INERBIMENTO MEDIANTE IDROSEMINA

RACCORDO CON TERRENO ESISTENTE

MASSI CICLOPICI IN PIETRA GRANITICA
DIMENSIONE MINIMA 0.50x0.50m

w1

IPROFILO TERRENO ESISTENTE

INTASAMENTO IN TERRENO
VEGETALE
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