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SEZIONE 1 - STATO DI FATTO

Torrente Pudiga

Presenza di rovi,

arbusti e piante

arboree

Presenza di sedimenti

in alveo

~ 7.00 / 8.00

~ 2.50

~ 2.50

Rimozione dell'accumulo di sedimenti

in alveo mediante loro asportazione e

conferimento a discarica autorizzata

SEZIONE 1 - STATO DI PROGETTO

Torrente Pudiga

~ 7.00 / 8.00

~ 2.50

~ 2.50

S1 S2

S3 S4

S5 S6

~ 2.50
~ 2.50

SEZIONE 2 - STATO DI FATTO

~ 4.50 / 5.50

Presenza di rovi,

arbusti e piante

arboree

Presenza di sedimenti

in alveo

~ 2.50
~ 2.50

~ 4.50 / 5.50

SEZIONE 2 - STATO DI PROGETTO

Rimozione dell'accumulo di sedimenti

in alveo mediante loro asportazione e

conferimento a discarica autorizzata

~ 2.50~ 2.50

SEZIONE 3 - STATO DI FATTO

~ 4.50 / 5.50

Presenza di rovi,

arbusti e piante

arboree

Presenza di sedimenti

in alveo

~ 2.50~ 2.50

SEZIONE 3 - STATO DI PROGETTO

~ 4.50 / 5.50

Rimozione dell'accumulo di sedimenti

in alveo mediante loro asportazione e

conferimento a discarica autorizzata

Decespugliamento di alvei e scarpate fluviali

invase da rovi, arbusti e piante arboree (con

diametro fino a 10 cm), eseguito a mano e

con mezzo meccanico, triturazione del

materiale di risulta, asportazione del materiale

legnoso ed accatastamento dello stesso fuori

dalla competenza idraulica (per una sezione di

taglio di 10 metri).

~ 3.50 / 4.50

~ 3.00 / 4.00

~ 3.00 / 4.00

SEZIONE 4 - STATO DI FATTO

~ 3.50 / 4.50

~ 3.00 / 4.00

~ 3.00 / 4.00

SEZIONE 4 - STATO DI PROGETTO

~ 2.50 / 3.00

~ 2.50 / 3.50

~ 5.50 / 6.50

Torrente Pudiga

Torrente Pudiga

Torrente Pudiga

Torrente Pudiga

Torrente Pudiga

Torrente Pudiga

SEZIONE 5 - STATO DI FATTO

Presenza di rovi,

arbusti e piante

arboree

Presenza di sedimenti

in alveo

~ 2.50 / 3.00

~ 5.50 / 6.50

Torrente Pudiga

SEZIONE 5 - STATO DI PROGETTO

Decespugliamento di alvei e scarpate fluviali

invase da rovi, arbusti e piante arboree (con

diametro fino a 10 cm), eseguito a mano e

con mezzo meccanico, triturazione del

materiale di risulta, asportazione del materiale

legnoso ed accatastamento dello stesso fuori

dalla competenza idraulica (per una sezione di

taglio di 10 metri).

Rimozione dell'accumulo di sedimenti

in alveo mediante loro asportazione e

conferimento a discarica autorizzata

~ 2.50 / 3.00

~ 4.50 / 5.50

~ 5.50 / 6.50

SEZIONE 6 - STATO DI FATTO

Presenza di rovi,

arbusti e piante

arboree

Presenza di sedimenti

in alveo

~ 2.50 / 3.00

~ 5.50 / 6.50

SEZIONE 6 - STATO DI PROGETTO

Torrente Pudiga

Torrente Pudiga

Decespugliamento di alvei e scarpate fluviali

invase da rovi, arbusti e piante arboree (con

diametro fino a 10 cm), eseguito a mano e

con mezzo meccanico, triturazione del

materiale di risulta, asportazione del materiale

legnoso ed accatastamento dello stesso fuori

dalla competenza idraulica (per una sezione di

taglio di 10 metri).

Rimozione dell'accumulo di sedimenti

in alveo mediante loro asportazione e

conferimento a discarica autorizzata

Decespugliamento di alvei e scarpate fluviali

invase da rovi, arbusti e piante arboree (con

diametro fino a 10 cm), eseguito a mano e

con mezzo meccanico, triturazione del

materiale di risulta, asportazione del materiale

legnoso ed accatastamento dello stesso fuori

dalla competenza idraulica (per una sezione di

taglio di 10 metri).

Decespugliamento di alvei e scarpate fluviali

invase da rovi, arbusti e piante arboree (con

diametro fino a 10 cm), eseguito a mano e

con mezzo meccanico, triturazione del

materiale di risulta, asportazione del materiale

legnoso ed accatastamento dello stesso fuori

dalla competenza idraulica (per una sezione di

taglio di 10 metri).a

~ 4.50 / 5.50

Torrente Pudiga

Formazione di scogliera in

massi naturali per

consolidamento delle

sponde del torrente con

sigillatura degli interspazi

con pietrame di pezzatura

idonea e terra

 2.00

 Var.

Protezione naturale

antierosiva in biostuoia di

fibra di paglia (circa di 2 m

di lughezza)

Abbattimento selettivo eseguito a mano e

con mezzo meccanico di alberature

vegetate in alveo e sulle sponde

pregiudicanti l'officiosità idraulica del corso

d'acqua e la stabilità delle sponde, incluso

accatastamento e trinciatura del materiale

legnoso e della ramaglia e successivo

allontanamento fuori dalla competenza

idraulica.

Decespugliamento di alvei e scarpate fluviali

invase da rovi, arbusti e piante arboree (con

diametro fino a 10 cm), eseguito a mano e

con mezzo meccanico, triturazione del

materiale di risulta, asportazione del materiale

legnoso ed accatastamento dello stesso fuori

dalla competenza idraulica (per una sezione di

taglio di 10 metri).

Presenza di rovi,

arbusti e piante

arboree

Abbattimento selettivo eseguito a mano e

con mezzo meccanico di alberature

vegetate in alveo e sulle sponde

pregiudicanti l'officiosità idraulica del corso

d'acqua e la stabilità delle sponde, incluso

accatastamento e trinciatura del materiale

legnoso e della ramaglia e successivo

allontanamento fuori dalla competenza

idraulica.

Abbattimento selettivo eseguito a mano e

con mezzo meccanico di alberature

vegetate in alveo e sulle sponde

pregiudicanti l'officiosità idraulica del corso

d'acqua e la stabilità delle sponde, incluso

accatastamento e trinciatura del materiale

legnoso e della ramaglia e successivo

allontanamento fuori dalla competenza

idraulica.
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