SPECIFICHE MATERIALI

CALCESTRUZZO GETTATO CON AUSILIO DI CASSEFORME
(UNI EN 197-1:2011; UNI EN 206-1:2006 - UNI 11104:2004)

FOTOGRAFIA PROSPETTICA DEL TRATTO SC6 - STATO DI FATTO

SCALA 1:50 SOTTOFONDAZIONI: CEMENTO PORTLAND R32.5 MPa DOSAGGIO MINIMO 150 kg/m® DI IMPASTO
— CLS C12/15: Rck 2 15 MPa
Cordonatura e paramento in pietra naturale da — DIMENSIONE MAX NOMINALE AGGREGATI: 32 mm
i i — CLASSE DI ESPOSIZIONE: X0
SEZ'ON E TRATTO SC6 A _ STATO D| FATTO |dropuI!re e sglyaguardare, mantenendola nella EONDAZION! ED ELEVAZIONT R
SOALA 1.50 . ] LUNGHEZZA ”TRATTO SC.6” SPONDA SINISTRA 58,00 m medesima posizione. ] o ONIE 2L c25/38: QCEE'\QETAT& PORTLAND R32.5 MPa DOSAGGIO MINIMO 300 kg/m® DI IMPASTO
" A %l — DIMENSIONE MAX NOMINALE AGGREGATI: 32 mm
— CLASSE DI ESPOSIZIONE: XC2
. ” ” | | ”» ”» ”» » ) — CLASSE DI CONSISTENZA: = S3
| LUNGHEZZA "TRATTO SC.6_A" SPONDA SINISTRA 25,00 m LUNGHEZZA "TRATTO SC.6_B~ SPONDA SINISTRA 8,00 m LUNGHEZZA "TRATTO SC.6_C~ SPONDA SINISTRA 25,00 m I ~ MASSIMO RAPPORTO AC- 0.6
Preparazione dell'area di lavoro con rimozione A - " - - - -, AKX A RIZZATA: CEMENTO PORTLAND R32.5 MPa DOSAGGIO MINIMO 300 kg/m? DI IMPASTO
dello strato di terreno posto sulla testa della Prepara_zmne dellarea di lavoro con rimozione dello SCG A | | SCG B - CLS C25/30: Rck 2 30 MPa
muratura strato di terreno posto sulla testa della muratura . ~ _ ~ — DIMENSIONE MAX NOMINALE AGGREGATI: 20 mm

—CLASSE DI ESPOSIZIONE: XC2

— CLASSE DI CONSISTENZA: S4

- MASSIMO RAPPORTO A/C: 0,6
COPRIFERRO NOMINALE: 5 cm
ARMATURA IN ACCIAIO PER FONDAZIONI E MURATURE: B450 C

- RETE ELETTROSALDATA @5 mm MAGLIA 10x10 cm

- BARRE @ 12 - 16 - 20 mm
OGNI FORNITURA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA COPIA DEL D.D.T. SU CUI DEVONO ESSERE RIPORTATI GLI ESTREMI DELL'ATTESTATO DI AVVENUTA DICHIARAZIONE
DI ATTIVITA DEL CENTRO DI TRASFORMAZIONE E COPIA DELL'ATTESTATO DI DENUNCIA DELL'ATTIVITA DI CENTRO DI TRASFORMAZIONE CON L'INDICAZIONE DEL GIORNO IN
CUI LA FORNITURA E STATA LAVORATA.
CONTROLLI PRIMA DEI GETTI: AVVERTIRE OBBLIGATORIAMENTE LA D.L. ALMENO UN GIORNO PRIMA DI OGNI GETTO
IL SOPRALLUOGO DI CONTROLLO VERRA ESEGUITO SOLO ALLA PRESENZA DI MAESTRANZE QUALIFICATE E CON FERRO D'ARMATURA COMPLETAMENTE POSATO.
A SEGUITO DI GETTO NON AUTORIZZATO LA D.L. SI RITERRA SOLLEVATA DA OGNI RESPONSABILITA' E DA OGNI OBBLIGO DI FIRMA D'INCARICO.
DISARMI: LE CASSEFORME DOVRANNO ESSERE RIMOSSE LENTAMENTE, POICHE L'IMPROVVISA RIMOZIONE DEI PUNTELLI EQUIVALE AD UN CARICO APPLICATO
IMPROVVISAMENTE SUL CALCESTRUZZO INDURITO SOLO PARZIALMENTE. CONSIDERANDO UNA MATURAZIONE IN CONDIZIONI CLIMATICHE MEDIE (15 °C), | PERIODI MINIMI,
DOPO IL GETTO, PER LA RIMOZIONE DEI CASSERI SONO | SEGUENTI:

- CASSERI DI FONDAZIONE 29

- CASSERI DI ELEVAZIONE 3g

RIPRISTINO CALCESTRUZZI
RIEMPIMENTO DELLE CAVITA": MALTA CEMENTIZIA TIXOTROPICA, FIBRORINFORZATA CON FIBRE SPRUZZABILI POLIMERICHE ED IN POLIACRILONITRILE PER IL CONTRASTO
DELLA CAVILLATURA IN FASE PLASTICA, AD ESPANSIONE CONTRASTATA, CON ALTA LAVORABILITA' E ADESIONE AL SUPPORTO, CON AGGIUNTA DI INERTE CON CURVA

SC6_C ~_

o

Le murature che non presentano evidenti
cedimenti dovranno essere idropulite onde
rimuovere qualsiasi residuo organico. r
Successivamente dovranno essere scarnite le
malte ammalorate degli elementi murari.

Il paramento del muro di sponda, nelle parti che
presentano cedimenti, dovra essere liberato dagli
inerti ammalorati e dovranno essere
accuratamente rimosse le impurita organiche
mediante idropulizia

Deposito sedimenti da rimuovere

A

2.20
"INIZIO INTERVENTO SC.6" km 14+810

O

"FINE INTERVENTO SC.6" km 14+868

. -
I
o i . i i GRANULOMETRICA 4-10 mm AL 45%. IL PRODOTTO DEVE RISPONDERE Al PRINCIPI GENERALI DEFINITI NELLA EN 1504-9 ED ESSERE CONFORME Al REQUISITI MINIMI
Le murature che non presentano evidenti I paramento del muro di sponda, nelle parti che Le murature che non presentano evidenti Le murature che non presentano evident I/paramento del muro di sponda, nelle parti che RICHIESTI DALLA EN 1504-3 PER LE MALTE STRUTTURALIDI CLASSE R4, APPLICAZIONE A SPRUZZO.
cedimenti dovranno essere idropulite onde = presentano cedimenti, dovra essere liberato dagli | | = cedimenti dovranno essere idropulite onde | | cedimenti dovranno essere idropulite onde = presentano cedimenti, dovra essere liberato dagli
qualsiasi residuo organico. SCG_A inerti ammalorati e dovranno essere SCG_B rimuovere qualsiasi residuo organico. rimuovere qualsiasi residuo organico. SC6_C inerti ammalorati e dovranno essere RIPRISTINO O RIVESTIMENTO SUPERFICIALE : MALTA CEMENTIZIA TIXOTROPICA, FIBRORINFORZATA CON FIBRE SPRUZZABILI POLIMERICHE ED IN POLIACRILONITRILE PER

rimuovere
Successivamente dovranno essere scarnite le
malte ammalorate degli elementi murari.

IL CONTRASTO DELLA CAVILLATURA IN FASE PLASTICA, AD ESPANSIONE CONTRASTATA, CON ALTA LAVORABILITA' E ADESIONE AL SUPPORTO, CON AGGIUNTA DI
INERTE CON CURVA GRANULOMETRICA 4-10 mm AL 30%. IL PRODOTTO DEVE RISPONDERE Al PRINCIPI GENERALI DEFINITI NELLA EN 1504-9 ED ESSERE CONFORME Al
REQUISITI MINIMI RICHIESTI DALLA EN 1504-3 PER LE MALTE STRUTTURALIDI CLASSE R4, APPLICAZIONE A SPRUZZO.

Successivamente dovranno essere scarnite le
malte ammalorate degli elementi murari.

Successivamente dovranno essere scarnite le

accuratamente rimosse le impurita organiche
malte ammalorate degli elementi murari. | |

accuratamente rimosse le impurita organiche
mediante idropulizia | |

mediante idropulizia

| CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
— RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 g (EN 12190) = 45 MPa
- RESISTENZA A TRAZIONE PER FLESSIONE A 28 g (EN 196/1) > 7 MPa
— ADESIONE AL CALCESTRUZZO A 28 g (EN 1542) 2 2 MPa
— MODULO ELASTICO A 28 g (EN 13412) 2 20 GPa
~ IMPERMEABILITA ALL'ACQUA PER ASSORBIMENTO CAPILLARE (EN 13057): < 0,5 kg-m2-h0®
- IMPERMEABILITA ALL'ACQUA IN PRESSIONE (EN 12390-8): PROFONDITA DI PENETRAZIONE < 5 mm
~ COMPATIBILITA TERMICA:
o CICLI DI GELO-DISGELO CON SALI DISGELANTI (EN 13687-1): FORZA DI LEGAME = 2 MPa dopo 50 cicli
o CICLI TEMPORALESCHI (EN 13687-2): FORZA DI LEGAME 2 2 MPa dopo 30 cicli
¢ CICLI TERMICI A SECCO (EN 13687-4): FORZA DI LEGAME = 2 MPa dopo 30 cicli
- TEMPERATURA DI APPLICAZIONE PERMESSA: da +5°C a +35°C

PROSPETTO CON INTERVENTO REALIZZATO DEL TRATTO SC6 - STATO DI PROGETTO
SCALA 1:50

Cordonatura e paramento in pietra
naturale da idropulire e salvaguardare,

SEZIONE TRATTO SC6_A - STATO DI PROGETTO

. ” 9 R ..
SCALA 1:50 LUNGHEZZA "TRATTO SC.6  SPONDA SINISTRA 58,00 m mantenendola nella medesima posizione. MURATURE IN MATTONI PIENI E MURATURE IN CIOTTOLI
MALTA CEMENTIZIA PER INTASAMENTO:
Ripristino della testa del muro con mattoni pieni | | — COMPOSIZIONE: SABBIA GROSSA, CEMENTO E CALCE IDRAULICA
1] 1] 1) 1) ) ” — CLASSE: M8
semiartigianali tipo “antico” posti a coltello, _ LUNGHEZZA "TRATTO SC.6_A~ SPONDA SINISTRA 25,00 m _ LUNGHEZZA "TRATTO SC.6_B~ SPONDA SINISTRA 8,00 m LUNGHEZZA \TRATTO SC.6_C~ SPONDA SINISTRA 25,00 m — RESISTENZA A COMPRESSIONE A 28 g: > 8 MPa
recuperati in sito o di nuova fornitura legati con ; — GRANULOMETRIA: 0,5-5 mm
malta cementizia e stilati con malta confezionata in SC6 A /| SC6 B SC6 C MALTA PER STILATURA GIUNTI:
cantiere con legante idraulico a base di calce o A _D _ L - COMPOSIZIONE: LEGANTE IDRAULICO A BASE DI CALCE POZZOLANICA, SABBIA GROSSA E ACQUA
pozzolanica, sabbia (max 2 mm) e acqua — | C | : 8 - 'F\{AQ;SS@”\E/'\IOZL:X%TOR&%PF; éggg\r,\lEEN/IEngL:?le\l/-l\lﬁTA FRESCA: 2 1800 kg/m
[e0] - g2 a
% s Y TVD { + [o0] — ADESIONE AL SUPPORTO: 2 0,6 MPa con modo di rottura tipo A
7 % Le murature, precedentemente pulite mediante o< |_| é‘_ — GRANULOMETRIA DELL'AGGREGATO: 0,5-2 mm
- uso di idropulitrice o sabbiatrice (con pressioni pari ~ | L | | -— ELEMENTIIN LAJI%A?&?I;{E’\;OE; 12525
<+ i | | | - ©9,9X 12X, cm
Z 20+30 ate) e liberate dalledmatlte atTTalorate, E : T : T : T : T : T : T : T : T : T | | = — MASSA DI UN ELEMENTO: = 2,5 kg
ovranno essere riprese mediante stiatura con SR I S S I B 1 I ~ ~ MASSA VOLUMICA A SECCO LORDA: 2 1600 kg/m*
malta compostla da Iegante idraulico a base di o LT T T T T T T1 I I I | T - — RESISTENZA CARATTERISTICA MEDIA A COMPRESSIONE: f, 2 30 MPa
calce pozzolanica, sabbia (max 2 mm) e acqua O : | : | : | : | : | I | I | I | I | T T M SS R S SUm R SLAE SO S HU SO A SO SOA A HLAS SO EA HL S0 1 ELS S0 B 3 | o [{e] ELEMENTI IN PIETRA NATURALE (CIOTTOLI)
8 QHLLTTT T T T T L M T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 1IN T 1 % e I [T T T T T T T T T T T T T T T T T TT' O - PESO VOLUMETRICO: 2 24 kKN/m®
— ) ) ) o R N T T T T T T T T 1 T CT T T T T T T T T T T T T 1T T T T T T T TN_T 1" M T T T T T T T T TTTTTTTTTTTTTT ¢p — RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE: 2 50 MPa
Ripresa di muratura tramite tecnica "scuci-cuci o~ O L1 1 1 1 1 1 1 1 L 1 1 1 1 1 [ I | [ I [ ¥ [ [ T | [T T | [T [N o~ T3 | N N N N N N N N N N N N N Y N N N N N N N — COEFFICIENTE DI USURA: £ 1,5 mm
utlizzando materiale  precedentemente e S S S S M B 'II::E:J T T R B e B T T e e e e i R e T T T B e e e ) ~ COEFFICIENTE DI IMBIBIZIONE: < 5%
selezionato, oltre che idoneo materiale similare Z LT T T T T T T 11 L [T I T T T 1T T T T 1T 1T T T T T 1T % T T 1T 1T T T T 11 I | AN | [ T I PT1T 1T 1T 1T T 1T 1T T 1T T T 1T T 1T 1 ~ GELIVITA: IL MATERIALE DEVE RISULTARE NON GELIVO
all'originale, legato con malta cementizia AN N NN NN N N N A - I T T T T T 1T T T T T T T T T T TN T T T T T T T INCTIT T T INT T T T FT T T T T T T T T T T T T T T 71 ZZ LE PIETRE DEVONO ESSERE NON FRIABILI O SFALDABILI E RESISTENTI AL GELO, NON DEVONO CONTENERE IN MISURA SENSIBILE SOSTANZE SOLUBILI O RESIDUI
pupstaun Aot oo b W T T 1T 17T 1T T 1T 11 O T 1 [ T T T T T T T T T T T T T T N T T T T T T T 1 LT FET T T T T T T T T T T T T T T T T T ORGANICI.
cantipere con legante idraulico a base di calce E T 1 T I T I T I T I T I T I T 1 T I T I T 1 T I T I T I T I T I T 1 T I T I T I T I T I T I T 1 T I T I T I T \I\ T I T I T 1 T 1 T I T I T I T I T I 1 T i T I T IJ}\I/|"/|I T 1 T I T I T I T I T I T I T I T 1 T I T I T I T I T I T I T 1 T I T I |I > NON E VIETATO L'IMPIEGO DI MATERIALE PROVENIENTE DA MURATURE ESISTENTI PURCHE SODDISFINO | REQUISITI MINIMI DI CUI SOPRA E SIANO OPPORTUNAMENTE
‘ . !
= I- pozzolanica, sabbia (max 2 mm) e acqua A i IIIIIIIIIIIIIIIIII D ey S I III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII\\IIIIIIIIIIIIIIII \‘I\IJ{I \IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII e RIPRISTINATE COME FRESCHEZZA DELLE SUPERFICI TRAMITE LAVAGGIO.
_—_—_V/ 7 N — LUl GEOCOMPOSITO DRENANTE CERTIFICATO ISO 9001 E MARCATO CE
/////////////////////// zZ | | = CARATTERISTICHE FISICHE E MECCANICHE:
2 - | | | Z — MASSA AREICA (EN ISO 9864): = 500 g/m? + 10%
O i : |_ X a — SPESSORE (EN ISO 9863-1): 2 3,5 mm
N | Ripresa di muratura tramite tecnica "scuci-cuci” utlizzando = | | Le murature che non presentano evidenti | | Le murature, precedentemente pulite mediante uso di o Ripresa di muratura tramite tecnica "scuci-cuci® utlizzando | = :iﬁ_sﬁ:g;ﬁéhﬁ_ I)R/%%Egmgg;ﬂ(glgﬁ ]gg"i’(}”;fg?_%’;qs%
E materiale precedentemente selezionato, oltre che idoneo SC6_A p ce p p p 4 Isiasi id | idropulitrice o sabbiatrice (con pressioni pari a 20+30 ate) e SC6_C materiale precedentemente selezionato, oltre che idoneo materiale ' — CARATTERISTICHE IDRAULICHE: ' B
= materiale similare all'originale, legato con malta cementizia, liberate dalle malte ammalorate, dovranno essere riprese ate) e liberate dalle malte ammalorate, dovranno rimuovere qualsiasi residuo organico. liberate dalle malte ammalorate, dovranno essere riprese similare all'originale, legato con malta cementizia, compresa la ° |=J- \

— CAPACITA DRENANTE NEL PIANO SOTTO 20 kPa E GRADIENTE 1 (EN ISO 12958): = 1 l/(m-s)
IL GEOTESSILE DEVE AVERE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE TECNICHE:

— MASSA AREICA (EN ISO 9864): 2 100 g/m? + 15%

— DIAMETRO DI FILTRAZIONE (EN ISO 12956): < 140 um

— PERMEABILITA NORMALE AL PIANO (EN ISO 11058): 2 100 I/m?s

essere riprese mediante stilatura con malta composta
da legante idraulico a base di calce pozzolanica,
sabbia (max 2 mm) e acqua

mediante stilatura con malta composta da legante idraulico
a base di calce pozzolanica, sabbia (max 2 mm) e acqua

stilatura con malta confezionata in cantiere con legante idraulico a

mediante stilatura con malta composta da legante idraulico
base di calce pozzolanica, sabbia (max 2 mm) e acqua

a base di calce pozzolanica, sabbia (max 2 mm) e acqua malte ammalorate degli elementi murari.

legante idraulico a base di calce pozzolanica, sabbia (max 2

| compresa la stilatura con malta confezionata in cantiere con
mm) e acqua

Successivamente dovranno essere scarnite le | |

Est Ticino Villoresi

Consorzio di Bonifica
RIPRISTINO PARAMENTO IN CLS E

BLOCCHI DI CEPPO - Sz SC6_B
SCALA 1:50

RIPRISTINO PARAMENTO IN MATTONI - Sz SC6_A

SCALA 1:50

RIPRISTINO PARAMENTO IN MATTONI E CLS - Sz SC6_C

SCALA 1:50

SEZIONE TRATTO SC6_B - STATO DI FATTO
SCALA 1:50

SEZIONE TRATTO SC6_C - STATO DI FATTO
SCALA 1:50

Preparazione dell'area di lavoro con rimozione
dello strato di terreno posto sulla testa della
muratura

Preparazione dell'area di lavoro con rimozione
dello strato di terreno posto sulla testa della
muratura

INTERVENTI DI RIPRISTINO,
IMPERMEABILIZZAZIONE E RIFACIMENTO
DELLE SPONDE, CONSOLIDAMENTO E MESSA
IN SICUREZZA DEI MANUFATTI E DEI
PERCORSI FRUITIVI LUNGO | NAVIGLI
MARTESANA E DI PAVIA - LOTTO 4 -

Cordonatura e paramento in pietra naturale da
idropulire e salvaguardare, mantenendola nella
medesima posizione.

Cordonatura e paramento in pietra naturale da
idropulire e salvaguardare, mantenendola nella
medesima posizione.
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Le murature che non presentano evidenti
cedimenti dovranno essere idropulite onde
rimuovere qualsiasi residuo organico.
Successivamente dovranno essere scarnite le
malte ammalorate degli elementi murari.

Le murature che non presentano evidenti
cedimenti dovranno essere idropulite onde
rimuovere qualsiasi residuo organico.
Successivamente dovranno essere scarnite le
malte ammalorate degli elementi murari.

\\

Il paramento del muro di sponda, nelle parti che
presentano cedimenti, dovra essere liberato dagli
inerti ammalorati e dovranno essere
accuratamente rimosse le impurita organiche

Il paramento del muro di sponda, nelle parti che
presentano cedimenti, dovra essere liberato dagli
inerti ammalorati e dovranno essere
accuratamente rimosse le impurita organiche
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= o E: = INTERVENTI SPONDALI SU NAVIGLIO DI PAVIA
—_I r—— Deposito sedimenti da rimuovere Z—::’/////,“ B Deposito sedimenti da rimuovere

CUP: C47H21003210002
PROGETTO DEFINITIVO

PROCEDURA OPERATIVA - INTERVENTO TRATTO TIPO "S4_A" - SPONDA SINISTRA DEL NAVIGLIO PAVESE

" "
PROCEDURA OPERATIVA - INTERVENTO TRATTO TIPO "SC.6_A" - SPONDA SINISTRA DEL PROCEDURA OPERATIVA - INTERVENTO TRATTO TIPO SC'6—B - SPONDA SINISTRA DEL
NAVIGLIO PAVESE NAVIGLIO PAVESE @ Scavo a sezione obbligata eseguito a mano per la rimozione del cotico erboso e del terreno posto sopra la
sommita del muro lungo la banchina a lato della pista di servizio. I N T E RV E N T 0 S C 6
@ Scavo a sezione obbligata eseguito a mano per la rimozione del cotico erboso e del terreno posto @ Scavo a sezione obbligata eseguito a mano per la rimozione del cotico erboso e del terreno posto sopra la sommita del . TO, 3 - S C 6
sopra la sommita del muro lungo la banchina a lato della pista di servizio. muro lungo la banchina a lato della pista di servizio. @ Pulizia della superficie per |'asportazione di parti incoerenti, terreno vegetale e per la scarifica dei giunti, eseguita CO M U N E D I B I NASCO
mediante uso di idropulitrice a pressione variabile.
SEZ'ONE TRATTO SCG_B - STATO Dl PROGETTO SEZ'ONE TRATTO SC6_C - STATO DI PROGETTO @ Pulizia della superficie per I'asportazione di parti incosrenti, terreno vegetale e per la scarifica dei @ Pulizia della superficie per I'asportazione di parti incoerenti, terreno vegetale e per la scarifica dei giunti, eseguita mediante SCALA
SCAI—A 1 50 SCALA 1 50 giunti, eseguita mediante uso di idropulitrice a pressione variabile. uso diidropulitrice a pressione variabile. @ Scarnitura delle vecchie malte ammalorate con I'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, S EZ I O N I E P ROS P ETTI 1:50
@ Scarnitura delle vecchie malte ammalorate con l'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di conservazione, successivo lavaggio e spazzolatura, stuccatura delle connessure con malta idraulica e inerti appropriati alla maita DIRETTORE DELLAREA TECNICA GRUPPO DI LAVORO
@ Scarnitura delle vecchie malte ammalorate con I'onere della salvaguardia dei tratti in buono stato di successivo lavaggio e spazzolatura, stuccatura delle connessure con malta idraulica e inerti appropriati alla malta originaria, originaria, additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e DOTT. ING. STEFANO BURCHIELLI
Cordonat o i oiet e d Cordonatura e paramento in pietra naturale da co.nserjvazione,.stfccessivo Iava.g.gio .e spazlz.olatura, stucc.atura é(.alle connessu.re con malta idraulicell additivata con resina acrilica per maggior tenuta anche negli strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i predisposizione per i trattamenti successivi. GEOM. ANDREA GABRIELE
idorgpcilrri?eur: saIs:;aun;re:dna:e,lnmglﬁt;errl]a(lj;;a iellg idropuljre e s_al_vaguardarE, mantenendola nella e Ine.rtl ellpp.roprlatl alla malt.a orlglnarla,. addlltl\{ata con I.'esma acrllllca per még;.glor tenuta anche negli trattamenti successivi , - .
medesima posizione. medesima posizione. strati esigui, spazzolatura finale e predisposizione per i trattamenti successivi. Ripresa della muratura retrostante e ricostruzione del paramento della stessa con metodo CUCI-SCUCI, con GEOM. MARCO ANTONIO RUGGERI

Ripresa della muratura retrostante e ricostruzione del paramento della stessa con metodo CUCI-SCUCI, con utilizzo di utilizzo di mattoni pieni semiartigianali tipo "antico" e/o puddinghe recuperati in sito o di nuova fornitura similari agli PROGETTISTA DOTT. ARCH. ALDO MERELLI

AN ASL 4

Le murature, precedentemente pulite mediante
uso di idropulitrice o sabbiatrice (con pressioni pari
a 20+30 ate) e liberate dalle malte ammalorate,
dovranno essere riprese mediante stilatura con
malta composta da legante idraulico a base di
calce pozzolanica, sabbia (max 2 mm) e acqua

Ripresa di muratura tramite tecnica "scuci-cuci"
utlizzando materiale precedentemente

Le murature, precedentemente pulite mediante
uso di idropulitrice o sabbiatrice (con pressioni pari
a 20+30 ate) e liberate dalle malte ammalorate,
dovranno essere riprese mediante stilatura con
malta composta da legante idraulico a base di
calce pozzolanica, sabbia (max 2 mm) e acqua

Ripresa di muratura tramite tecnica "scuci-cuci"
utlizzando materiale precedentemente

Ripresa della muratura retrostante e ricostruzione del paramento della stessa con metodo mattoni pieni semiartigianali tipo "antico" e/o blocchi di ceppo recuperati in sito o di nuova fornitura similari agli originali, legati

CUCI-SCUCI, con utilizzo di mattoni pieni semiartigianali tipo "antico” e/o puddinghe recuperati in sito con malta cementizia e stilati con malta confezionata in cantiere composta da legante idraulico a base di calce pozzolanica,

o di nuova fornitura similari agli originali, legati con malta cementizia e stilati con malta confezionata sabbia grossa di granulometria 0,5-2 mm e acqua, compresa la formazione delle corree longitudinali, delle feritoie di

in cantiere composta da legante idraulico a base di calce pozzolanica, sabbia grossa di granulometria drenaggio in mattoni e della loro stilatura.

0,5-2 mm e acqua, compresa la formazione delle corree longitudinali, delle feritoie di drenaggio in

. . @ Ripristino della testa del muro con rasatura flessibile impermeabile con malta biocomponente a base di cementi e polimeri
mattoni e della loro stilatura.

su superfici in calcestruzzi soggette ad aggressioni chimiche; esclusi i ponteggi.

originali, legati con malta cementizia e stilati con malta confezionata in cantiere composta da legante idraulico a
base di calce pozzolanica, sabbia grossa di granulometria 0,5-2 mm e acqua, compresa la formazione delle corree
longitudinali, delle feritoie di drenaggio in mattoni e della loro stilatura.

Ripristino della testa del muro con rasatura flessibile impermeabile con malta biocomponente a base di cementi e
polimeri su superfici in calcestruzzi soggette ad aggressioni chimiche;
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