SEZIONE TIPO - SISTEMAZIONE SPONDE TORRENTE GUISA CON SCOGLIERA IN SPONDA SINISTRA - scaLA 1:50

STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE O CASTAGNO SCORTECCIATO,

ALBERI A BASSO FUSTO IN FILARE,

UNA PIANTA OGNI 4m COSTITUITO DA PIANTONI VERTICALI @14-16 cm

E N°2 TRAVERSI @ 10-12 cm

PLINTO DI FONDAZIONE
IN CLS ARMATO

"
@‘{\l\‘\’

solase'Nssavsassassassassassassassassaseassasassassasoas
% P < e « P 5
9 . B a ..

PISTA DI SERVIZIO IN MISTO

GRANULARE STABILIZZATO

3

— VARIABILE

PULIZIA E RISAGOMATURA ALVEO

PENDENZA »
TRASVERSALE DEL 2% O

PER IL DRENAGGIO ?Aﬂ“" EVENTUALE SCOGLIERA IN MASSI CICLOPICI
DELLE ACQUE i DI DIMENSIONE MINIMA 0.80X0.80m

VERSO IL FIUME i CON TALEE DI SALICE

ALVEO RISAGOMATO
SEZIONE ESISTENTE
/7 Torrente Guisa

TAGLIO PIANTE PERICOLANTI E DEPERIENTI IN
ALVEO E SULLE SPONDE &

PENDENZA MASSIMA
ALVEO RISAGOMATO

CON LEGANTE NATURALE

TNT 220 gr/mq
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FONDAZIONE STRADALE CON FORNITURA
DI MISTA NATURALE PREVIA COMPATTAZIONE
DEL PIANO DI POSA DELLA FONDAZIONE

RIMOZIONE PIANTE, RIFIUTI E
TERRA IN ALVEO

SEZIONE TIPO - SISTEMAZIONE SPONDE TORRENTE GUISA CON SCOGLIERA IN SPONDA DESTRA - scaLA 1:50

PULIZIA E RISAGOMATURA ALVEO

TAGLIO PIANTE PERICOLANTI E DEPERIENTI IN
ALVEO E SULLE SPONDE

EVENTUALE SCOGLIERA IN MASSI CICLOPICI
DI DIMENSIONE MINIMA 0.80X0.80m
CON TALEE DI SALICE

PENDENZA MASSIMA
ALVEO RISAGOMATO

ALVEO RISAGOMATO

SEZIONE ESISTENTE
/ Torrente Guisa

RIMOZIONE PIANTE, RIFIUTI E
TERRA IN ALVEO

STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE O CASTAGNO SCORTECCIATO,
COSTITUITO DA PIANTONI VERTICALI @14-16 cm E N° 2 TRAVERSI @ 10-12 cm

PLINTO DI FONDAZIONE

DECESPUGLIAMENTO E
RIMOZIONE PIANTE E
ARBUSTI

ALBERI A BASSO FUSTO IN FILARE,
UNA PIANTA OGNI 4m

IN CLS ARMATO

PENDENZA
TRASVERSALE DEL 2%
PER IL DRENAGGIO
DELLE ACQUE
VERSO IL FIUME

PISTA DI SERVIZIO IN MISTO

GRANULARE STABILIZZATO
CON LEGANTE NATURALE

TNT 220 gr/mq
FONDAZIONE STRADALE CON FORNITURA

DI MISTA NATURALE PREVIA COMPATTAZIONE
DEL PIANO DI POSA DELLA FONDAZIONE

CONFRONTO TRA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE - scala 1:100

Demolizione

$ Est Ticino Villoresi

RegionelLombardia e

Consorzio di Bonifica

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL BACINO DEL TORRENTE GUISA

LOTTO I-RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E RICONNESSIONE
ECOLOGICA DEL TORRENTE GUISA DA CESATE A GARBAGNATE
MILANESE (MI), ALL'INTERNO DEL PARCO DELLE GROANE
CUP: C88E22000090002

PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATO

GVC_2006

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Stefano Burchielli

DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ing. Fabio Taglioretti

IL PROGETTISTA INCARICATO

WISE

ing. Alessandro Balbo

ing. Giacomo Galimberti

DESCRIZIONE SCALA DATA

SEZIONI TIPOLOGICHE E PARTICOLARI COSTRUTTIVI indicata DIC.2022

REDATTO | CONTROLL. | APPROVATO

REV. DATA DESCRIZIONE MODIFICA

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
Via Ludovico Ariosto, 30

20145 - Milano

tel. 02 48561301

e.mail: info@etvilloresi.it - PEC: etvilloresi@pec.it

Est Ticino Villoresi
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Consorzio di Bonifica

A TERMINI DI LEGGE ClI SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUQ' ESSERE RIPRODOTTO E/O CEDUTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST
TICINO VILLORESI
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