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SEZIONE AA - STATO DI FATTO
LUNGHEZZA INTERVENTO 800 M DA
ESEGUIRE SU SPONDA SX DELL'ALZAIA
SCALA 1:100

SEZIONE AA - STATO DI PROGETTO
LUNGHEZZA INTERVENTO 800 M DA
ESEGUIRE SU SPONDA SX DELL'ALZAIA
SCALA 1:100

INTERVENTI SU VEGETAZIONE RIPARIALE - TAGLIO MANUTENTIVO DELLA VEGETAZIONE
RIPARIALE DEI CORSI D'ACQUA PRINCIPALI E SECONDARI ALL'INTERNO DELL'ALVEO
ATTIVO, SULLE SPONDE E DELLE PIANTE INSTABILI NELLA FASCIA DI 10 METRI ESTERNA
AL CIGLIO SUPERIORE DI SPONDA, COMPRENSIVO DI ABBATTIMENTO, SRAMATURA,
ALLESTIMENTO, ESBOSCO ED ACCATASTAMENTO DEL LEGNAME IN ZONA DI SICUREZZA,
CON RILASCIO DELLA VEGETAZIONE FLESSIBILE COME DA REGOLAMENTO FORESTALE.
DIAMETRO ALBERI MEDIO-GRANDE (INDICATIVAMENTE, DIAMETRO MEDIO SUPERIORE A
15 CM) O ALBERI INSTABILI O ATTERRATI.

SEZIONE BB - STATO DI FATTO
LUNGHEZZA INTERVENTO 800 M DA
ESEGUIRE SU SPONDA SX DELL'ALZAIA
SCALA 1:100

SEZIONE BB - STATO DI PROGETTO
LUNGHEZZA INTERVENTO 800 M DA
ESEGUIRE SU SPONDA SX DELL'ALZAIA
SCALA 1:100

INTERVENTI SU VEGETAZIONE RIPARIALE - TAGLIO MANUTENTIVO DELLA VEGETAZIONE
RIPARIALE DEI CORSI D'ACQUA PRINCIPALI E SECONDARI ALL'INTERNO DELL'ALVEO
ATTIVO, SULLE SPONDE E DELLE PIANTE INSTABILI NELLA FASCIA DI 10 METRI ESTERNA
AL CIGLIO SUPERIORE DI SPONDA, COMPRENSIVO DI ABBATTIMENTO, SRAMATURA,
ALLESTIMENTO, ESBOSCO ED ACCATASTAMENTO DEL LEGNAME IN ZONA DI SICUREZZA,
CON RILASCIO DELLA VEGETAZIONE FLESSIBILE COME DA REGOLAMENTO FORESTALE.
DIAMETRO ALBERI MEDIO-GRANDE (INDICATIVAMENTE, DIAMETRO MEDIO SUPERIORE A
15 CM) O ALBERI INSTABILI O ATTERRATI.

SEZIONE CC - STATO DI FATTO
MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI SPONDA FRANATO - LUGLIO 2023 -
20 M DI LUNGHEZZA DA ESEGUIRE SU SPONDA DX DELL'ALZAIA
SCALA 1:100

INTERVENTI SU VEGETAZIONE RIPARIALE - TAGLIO MANUTENTIVO DELLA VEGETAZIONE
RIPARIALE DEI CORSI D'ACQUA PRINCIPALI E SECONDARI ALL'INTERNO DELL'ALVEO
ATTIVO, SULLE SPONDE E DELLE PIANTE INSTABILI NELLA FASCIA DI 10 METRI ESTERNA
AL CIGLIO SUPERIORE DI SPONDA, COMPRENSIVO DI ABBATTIMENTO, SRAMATURA,
ALLESTIMENTO, ESBOSCO ED ACCATASTAMENTO DEL LEGNAME IN ZONA DI SICUREZZA,
CON RILASCIO DELLA VEGETAZIONE FLESSIBILE COME DA REGOLAMENTO FORESTALE.
DIAMETRO ALBERI MEDIO-GRANDE (INDICATIVAMENTE, DIAMETRO MEDIO SUPERIORE A
15 CM) O ALBERI INSTABILI O ATTERRATI.

SEZIONE CC - STATO DI PROGETTO
MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI SCARPATA IN LATO DESTRO ALZAIA
RIFACIMENTO FONDO STRADALE IN ASFALTO
20 M DI LUNGHEZZA SCALA 1:100

1) SCARIFICA TAPPETINO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ESISTENTE 3 CM;
2) NUOVO STRATO DI FINITURA SUPERFICIALE SPESSORE 3 cm IN

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA (TAPPETINO)
OTTENUTO CON GRANIGLIE E CONFEZIONATO A CALDO IN IDONEO
IMPIANTO, STESO IN OPERA CON VIBROFINITRICE MECCANICA E
COSTIPATO CON APPOSITI RULLI

PROTEZIONE CON PALIFICATA
ELEMENTO VERTICALE DIAM. CM 20 H CM 300
INFISSIONE CM 250, PASSO 1,0 ML
ELEMENTI ORIZZONTALI N.3 DIAM. CM 15
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RIFACIMENTO TRATTI SPONDALI CEDUTI,
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INTERVENTI E - F: RIPRISTINO FONDO
STRADALE, SOSTEGNO DELLA SCARPATA E
RIMOZIONE VEGETAZIONE PERICOLANTE E

INFESTATNTE SCALA
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N
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VEGETAZIONE PRESENTE  E OGGETTO
D'INTERVENTO LUNGO L'ALZAIA

RILIEVO FOTOGRAFICO

SISTEMAZIONE DELLA BALAUSTRA
ESISTENTE SULL'ALZAIA
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SOSTITUZIONE DEL GUARD RAIL ESISTENTE
CON NUOVA BALAUSTRA

PROGETTI\ANNO_2022\2022-09 - Alzaia
Naviglio di Paderno\10-Progetto

Esecutivo\Elaborati grafici modificabili

INTERVENTO "E"- dalla progressiva
2+370 a 2+390:
Intervento di ripristino del fondo stradale
in asfalto e sistemazione della scarpata
in destra dell'alzaia con palizzata di
sostegno.

INTERVENTO "F"- dalla progressiva
0+730 a 2+545:
Intervento di pulizia e rimozione della
vegetazione in alveo e sulle sponde del
Naviglio di Paderno lungo tutto il tratto in
competenza del Consorzio ETV.
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