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3 1) Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi dimensione e forma,di barriere stradali di
| /@ protezione (guardrails) con l'impiego di idonei mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai
| '
| piedritti di sostegno;
% 2) Rimozione di piedritti di sostegno di barriere stradali in profilato metallico, infissi su manufatti
| - ; N . : : ]
S5 \\\//\,/ /ﬂ}\\/ 5 S viabili o struFture in m.uratura. o.cls, cc.>mpreso I'impiego di ogni mezzo |doneo. allo scopo; |
. 3) Scavo a sezione obbligata di dimensione 40 cm x 30 cm per un altezza di 30 cm, eseguito a
| : | mano, in prossimita dei piedritti rimossi, a un distanza di 2,00 m, per la realizzazione dei plinti di
§ / ;:/i—; i ancoraggio delle balaustre a terra;
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o | 4) Inserimento dei nuovi piantoni di ancoraggio delle balaustre (in Acciaio S235 (Fe360) - altezza
: 0,40 m - sezione quadrata L= 50 mm, spessore 3 mm - peso= 4,25 kg/m ) all'interno dei plinti
‘ ! precedentemente gettati in opera;
“120 5) posa delle nuove balaustre come da disegni di progetto.
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CONSORZIO DI BONIFICA
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PLINTI DI FONDAZIONE
IN CLS 40x30x30 cm I I : I I

PIANTA NUOVA BALAUSTRA SUL NAVIGLIO DI PADERNO RIFA CIM ENTO TRA]TI SPONDAI_I CEDUTI,
RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEI
@ Senons cuacrain 1~ 60 i, apossors s PERCORSI LUNGO LE ALZAIE DEI NAVIGLI

Peso= 519 kg/m GRANDE E PADERNO -
AA @ piantoni di ancoraggio parapetto in Acciaio S235 (Fe360) LO]TO 2 STRALCIO 3, INTER\/ENTI SUL

RET ox r SN WRRIELN - altezza 0,40 m - sezione quadrata L= 50 mm,
g e e o DR NN I So | spessore 3 mm - - peso= 4,25 kgl NAVIGLIO DI PADERNO
S ‘JL iL EEERN SRR (3) correntiin Acciaio $235 (Fe360) - lunghezza 2,00 m - C.UP. C67H21003350002
A B sezione tubolare diametro 35 mm, spessore 30 mm -

peso= 2,37 kg/m
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TAVOLA
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PLINTI DI FONDAZIONE IN CLS 40x30x30 cm

A TERMINI DI LEGGE CI SI RISERVA LA PROPRIETA" DEL PRESENTE ELABORATO, CHE PERTANTO NON PUQ' ESSERE RIPRODOTTO E/O CEDUTO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO - VILLORESI
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