
PARTICOLARE GUARD RAIL DA RIMUOVERE

DESCRIZIONE LAVORAZIONE:

1) Rimozione di elementi metallici orizzontali, di qualsiasi dimensione e forma,di barriere stradali di
protezione (guardrails) con l'impiego di idonei mezzi per lo sbloccaggio e disancoraggio dai
piedritti di sostegno;

2) Rimozione di piedritti di sostegno di barriere stradali in profilato metallico, infissi su manufatti
viabili o strutture in muratura o cls, compreso l'impiego di ogni mezzo idoneo allo scopo;

3) Scavo a sezione obbligata di dimensione 40 cm x 30 cm per un altezza di 30 cm, eseguito a
mano, in prossimità dei piedritti rimossi, a un distanza di 2,00 m, per la realizzazione dei plinti di
ancoraggio delle balaustre a terra;

4) Inserimento dei nuovi piantoni di ancoraggio delle balaustre (in Acciaio S235 (Fe360) - altezza
0,40 m - sezione quadrata L= 50 mm, spessore 3 mm - peso= 4,25 kg/m ) all'interno dei plinti
precedentemente gettati in opera;

5) posa delle nuove balaustre come da disegni di progetto.

GUAD-RAIL INTERVENTO A
lunghezza intervento 810 m

GUAD-RAIL INTERVENTO B
lunghezza intervento 260 m
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PIANTA NUOVA BALAUSTRA SUL NAVIGLIO DI PADERNO

PROSPETTO NUOVA BALAUSTRA SUL NAVIGLIO DI PADERNO
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SEZIONE B-B

PLINTI DI FONDAZIONE
IN CLS 40x30x30 cm

PLINTI DI FONDAZIONE IN CLS 40x30x30 cm

SEZIONE C-C NUOVA BALAUSTRA SUL NAVIGLIO DI PADERNO
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Montanti in Acciaio S235 (Fe360) - altezza 1,10 m -
sezione quadrata L= 60 mm, spessore 3 mm -
peso= 5,19 kg/m

2 piantoni di ancoraggio parapetto in Acciaio S235 (Fe360)
- altezza 0,40 m - sezione quadrata L= 50 mm,
spessore 3 mm - - peso= 4,25 kg/m

3 correnti in Acciaio S235 (Fe360) - lunghezza 2,00 m -
sezione tubolare diametro 35 mm, spessore 30 mm -
peso= 2,37 kg/m
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PLINTI DI FONDAZIONE IN CLS 40x30x30 cm
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PLINTI DI FONDAZIONE IN CLS 40x30x30 cm

RIFACIMENTO TRATTI SPONDALI CEDUTI,
RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEI

PERCORSI LUNGO LE ALZAIE DEI NAVIGLI
GRANDE E PADERNO -

LOTTO 2 STRALCIO 3, INTERVENTI SUL
NAVIGLIO DI PADERNO
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